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Mipa WBS Reiniger ist ein geruchsmildes und VOC-konformes (kleiner 20% Lösemittel) 
Entfettungsmittel auf Wasserbasis zur Vorreinigung von Metall- und Kunststoffuntergründen, 
gefüllerten Flächen und angeschliffenen Altlacken. Der Auftrag kann durch Pinsel, Bürste, 
Wischtuch, Schwamm und durch Spritzen erfolgen. WBS Reiniger nach dem Auftrag mit 
sauberem, trockenem Tuch wieder aufnehmen.  
 

Farbton farblos 

Mischungsverhältnis  

Härter  

Verdünnung  

Spritzviskosität 20° C  

Verarbeitung Spritzdruck Spritzdüse Spritzgänge 

HVLP    

Luft / Fließbecher    

Airless / Airmix    

Topfzeit  

Schichtstärke / Trockenfilm  

Ablüftzeit  

Trocknung Überspritzbar staubtrocken griffest montagefest 

Objekttemp.  20° C      

Objekttemp.  40 °C 

    

VOC-Gesetzgebung EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/a): 200 g/l (2007) 
Dieses Produkt enthält maximal 189 g/l VOC 

 
Hinweise: 
Mipa WBS Reiniger nicht auf der Oberfläche auftrocknen lassen. 
Gereinigte Flächen vor der Weiterverarbeitung gut ausdunsten lassen. 
Restfeuchtigkeit aus Ecken, Kanten und Sicken mit Druckluft ausblasen.  
 
Lagerung: Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 4 Jahre lagerfähig. 
 
Kennzeichnung   VbF  Gefahrstoffverordnung 
WBS Reiniger   A I  leicht entzündlich 
 
UBA Nr. 15270003 
 

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf 
langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. 
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